Belgaqua – Feuilles de travail industrielles

Robinet mélangeur pour bain, lavabo, évier, etc…
4

Alimentation noyée et ou rinçage d’un bain.
5
Douchette à main pour bain, douche, lavabo, évier, … à usage domestique dans un environnement industriel
6
Robinet simple pour bain, douche, lavabo, évier.
7
Robinet avec raccord au nez (robinet double service) à usage domestique dans un environnement industriel.
8
Système de rinçage par le bord pour WC sans ajout de produit.
9
Système de rinçage par le bord pour WC avec ajout d’additifs.
10
Système de rinçage par le bord pour WC avec double alimentation avec ou sans additifs.
11
Système de rinçage par le bord pour urinoir avec pourtour non horizontal.
12
Douchette à main pour WC et bidet.
13
Eau d’une provenance étrangère.
14
Appareil de production d’eau rafraîchie
15
Machine à glaçons.
16
Chauffage central sans additifs.
17
Chauffage central avec additifs (cat.3 of 4).
18
Chauffage central sans additifs combiné à la production d’eau chaude.
19
Chauffage central avec additifs cat. 3 combiné à la production d’eau chaude.
20
Chauffage central avec additifs cat.4, combiné à la production d’eau chaude dans des applications potables.
21
Chauffage central avec additifs cat.4, combiné à la production d’eau chaude dans des applications non potables.
22
Chauffage central avec additifs cat.4, combiné à la production d’eau chaude.
23
Appareils de production d’eau chaude.
24
Adoucissement d’eau et traitement anti-dépôt (eau destinée à la consommation humaine).
25
Adoucissement d’eau et traitement anti-dépôt (eau non destinée à la consommation humaine).
26
Traitement de l’eau (destinée à la consommation humaine) au moyen de dosage d’additifs.
27
Traitement d’eau par filtration mailles du filtre ≥ 0,1µm(micron).
28
Traitement d’eau par filtration mailles du filtre < 0,1µm(micron).
29
Traitement d’eau par électrolyse dans des applications potables.
30
Traitement d’eau par électrolyse dans des applications non potables.
31
Chauffage d’une piscine sans additifs dans le circuit de chauffage.
32
Chauffage d’une piscine avec additifs dans le circuit de chauffage.
33

Chauffage d’une piscine sans additifs dans le circuit de chauffage et avec production d’eau chaude sanitaire.
34
Chauffage d’une piscine avec additifs cat. 3 dans le circuit de chauffage et avec production d’eau chaude sanitaire.
36
Chauffage d’une piscine avec additifs cat. 4 dans le circuit de chauffage et avec production d’eau chaude sanitaire.
38
Installation de surpression.
40
Nettoyeur haute pression.
41
Installation de production d’eau chaude sanitaire au moyen d’un panneau solaire sans additifs.
42
Installation de production d’eau chaude sanitaire au moyen d’un panneau solaire 

avec additifs cat. 3.
44
Installation de production d’eau chaude sanitaire au moyen d’un panneau solaire avec additifs cat. 4.
46
Chauffage d’une piscine et production d’eau chaude au moyen d’un panneau solaire sans additifs.
48
Chauffage d’une piscine et production d’eau chaude au moyen d’un panneau solaire avec additifs cat.3
50
Chauffage d’une piscine et production d’eau chaude au moyen d’un panneau solaire 

avec additifs cat.4.
52
Humidificateur d’air.
54
Dosage d’additifs de cat. 3 ou 4 dans des applications non potables.
55
Remplissage et/ou remise à niveau d’une fontaine ou d’un étang.
56
Système enterré d’irrigation pour jardin.
57
Installation manuelle de lutte contre l’incendie.



                  58

Installation automatique de lutte contre l’incendie. 



                 60

Production de vapeur ou d’eau chaude sans récupération des  condensats (≤10 bar)
                 62

Production de vapeur ou d’eau chaude sans récupération des  condensats (>10 bar)                                  63

Production de vapeur ou d’eau chaude avec recupération des condensats  

                 64

Car wash. 






                 65

Bac de rinçage avec alimentation noyée. 

                                                               66     



Douchette à main pour bac de rinçage. 



                                        67 




Bac de rinçage ou appareil pour laver les légumes.                                                                                           68

Bac “Bain-marie” pour le maintien au chaud des aliments.                                                                             69

Marmite de cuisson avec double enveloppe intégrée.                                                                                        70

Lave-vaisselle.                                                                                                                                                        71

Broyeur de déchets.



                                                                72

Séparateur de fécule.




                                         73

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-010 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Robinet mélangeur pour bain, lavabo, évier, etc…

Description:
Robinet mélangeur pour eau sanitaire (chaude et froide), destiné au remplissage d’un bain, lavabo, bidet, évier, etc.
Schéma de principe:
[image: image1.png]



Analyse du risque:
1.Siphonnage du contenu (cat.5).

2.Siphonnage (cat.2).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	x(2)
	
	
	x(1)

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

Protection admise par Belgaqua:
2:EB-ED



Protection minimale recommandée Belgaqua:
1:AA

2:EB

Commentaire Belgaqua:

( Les deux risques doivent être protégés.

BLAD:
FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-020 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Alimentation noyée et ou rinçage d’un bain.

Description:
1. Alimentation noyée d’un bain.

2. Rinçage d’un bain

Schéma de principe:

[image: image2.png]



Analyse du risque:
Siphonnage du contenu (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	x

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1 + 2: AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua: -

Commentaire Belgaqua: -

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-030 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Douchette à main pour bain, douche, lavabo, évier, … à usage domestique dans un environnement industriel
Description:
Douchette à main raccordée à une robinetterie pour bain, lavabo, évier, à l’exception des WC et bidet.

Schéma de principe:

[image: image3.png]



Analyse du risque:
Siphonnage du contenu du bain (cat.5).

Siphonnage du contenu du flexible (cat.2).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	x
	
	
	x

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua:
AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-GA-GB-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Protection minimale recommandée Belgaqua:

EB

Commentaire Belgaqua:

( Pour les usages domestiques dans un environnement industriel, voir également le tableau des dérogations; voir NBN EN 1717 art. 6.1 tableau 3 des dérogations.
( La protection peut être substituée par le placement d’une protection EB à la fois sur l’arrivée d’eau froide et d’eau chaude du robinet mélangeur.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-040 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Robinet simple pour bain, douche, lavabo, évier.

Description:
Robinet simple (pas de mélangeur) pour eau chaude ou eau froide sanitaire pour remplissage d’un bain, lavabo, évier, bidet.
Schéma de principe:
[image: image4.png]



Analyse du risque:
Siphonnage du contenu (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	x

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:

AA

Commentaire Belgaqua: -

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-050 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Robinet avec raccord au nez (robinet double service) à usage domestique dans un environnement industriel.

Description:
Robinet auquel on peut raccorder un flexible (arrosage, nettoyage, etc.).

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage (cat.5).

Contre-pression (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	
	
	x


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua:
DA-DB-DC-EA-EC-HA-HD-LB

Protection minimale recommandée Belgaqua:

EA-DA-HA-HD

Commentaire Belgaqua:
( Pour les usages domestiques dans un environnement industriel, voir également le tableau des dérogations; voir NBN EN 1717 art. 6.1 tableau 3 des dérogations.

( Le risque d’application en aval du robinet double service peut nécessiter une protection plus grande.

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-060 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Système de rinçage par le bord pour WC sans ajout de produit.

Description:
1.Rinçage direct par le bord pour WC.

2.Réservoir de chasse.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage du contenu du WC (cat.5).

2.Siphonnage du contenu du réservoir de chasse (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	x(2)
	
	x(1)

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:

1:DC

2:AC(*)

Commentaire Belgaqua:
( La protection 2 doit être incorporée dans la construction du réservoir de la chasse avec son alimentation.

( (*):pour le système de rinçage à double alimentation (eau de deuxième circuit) la protection           requise est au minimum AF (voir feuille de travail 06-010-075)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-070 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Système de rinçage par le bord pour WC avec ajout d’additifs.

Description:
1.Rinçage directe par le bord pour WC.

2.Réservoir de chasse avec flotteur.

Schéma de principe:
[image: image7.png]



Analyse du risque:
1.Siphonnage du contenu du WC (cat.5).

2.Siphonnage du contenu du réservoir de chasse (cat.3/4).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	x(2)
	x(1)

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

Protection admise par Belgaqua:
2:AC(*)

Protection minimale recommandée Belgaqua:

1:DC

2:AC(*)

Commentaire Belgaqua:
( Au cas où les additifs sont conformes au critère LD 50>200mg/kg de poids corporel, les 
  protections autorisées sont AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-GA-GB-HA-HD-LB.

( La protection 2 doit être incorporée dans la construction du réservoir de la chasse avec son alimentation.

( (*):pour le système de rinçage à double alimentation (eau de deuxième circuit) la protection  


reprise est au minimum AF (voir feuille de travail 06-010-075).

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-075 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Système de rinçage par le bord pour WC avec double alimentation avec ou sans additifs.

Description:
Réservoir de chasse avec double alimentation (deuxième circuit).

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage du contenu du réservoir de chasse (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	x

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua:
AF

Protection minimale recommandée Belgaqua:

AF

Commentaire Belgaqua:
( La protection doit être incorporée dans la construction du réservoir de la chasse avec son alimentation.

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-080 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Système de rinçage par le bord pour urinoir avec pourtour non horizontal.

Description:
Système de rinçage par le bord pour urinoir avec pourtour non horizontal.

Schéma de principe:
[image: image9.png]



Analyse du risque:
Siphonnage du contenu (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	x

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:

DC

Commentaire Belgaqua:
( La protection DC peut aussi être réalisée par la disposition conforme des ouvertures sur 
  le rinçage périphérique.

( En cas d’ajout d’additifs voir également la feuille de travail 06-110-010.

FEUILLE DE TRAVAIL 06-010-090 · 
Appareil sanitaire à usage industriel

Douchette à main pour WC et bidet.

Description:
Douchette à main raccordée sur un robinet pour utilisation sur WC et bidet.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage du contenu (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	x

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua: -
HA-HD

Protection minimale recommandée Belgaqua: -

Commentaire Belgaqua: -
FEUILLE DE TRAVAIL 06-020-010 · 
Utilisation d’eau d’une provenance étrangère à usage industriel

Eau d’une provenance étrangère.

Description:
Utilisation d’une eau étrangère avec possibilité de jonction avec l’eau de la distribution (jonction fautive).
Il en va de même pour l’eau de distribution ayant quitté l’installation d’eau potable.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
a) Siphonnage (cat.5).

b) Contre-pression (cat.5).

Mode de contamination:
a) Siphonnage.

b) Contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	x(a)

	
	p > atm
	
	
	
	
	x(b)


Protection suivant NBN EN 1717:
a):AA-AB-AD-DC

b):AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
a) et b): AB

Commentaire Belgaqua:
Il y a lieu d’identifier clairement les canalisations d’eau potable par un marquage clair et 
également d’apposer des pictogrammes ad hoc aux points de puisage d’eau non potable.

FEUILLE DE TRAVAIL 06-030-010 · 
Appareil de cuisine à usage industriel 
Appareil de production d’eau rafraîchie

Description:
Appareil dans lequel on refroidit l’eau par extraction de calories.

Schéma de principe: a) Refroidissement au moyen d'air frais
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Analyse du risque:
a) Siphonnage et contre-pression (cat.2).

b) Siphonnage et contre-pression (cat.2).(*)

c) Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
a), b) et c): Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(a)(b)(c)
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a)+b)+c):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
a)+b)+c):EA

Commentaire Belgaqua:
(*) 
Vu que le fluide frigorifique pourrait entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation 


humaine, il doit être prouvé qu’il respecte le critère LD50 > 200mg/kg de poids corporel.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-030-020 · 
Appareil de cuisine à usage industriel 
Machine à glaçons.

Description:
Appareil dans lequel on produit des glaçons par extraction de calories.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
a) Siphonnage et contre-pression(cat.2) (fluide frigorifique max.cat.3 (*)).

b) Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
a) Siphonnage et contre-pression.

b) Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(a)(b)
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a) séparation à simple paroi:    AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b) séparation à double paroi:  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
a)+b):EA

Commentaire Belgaqua:

(*) 
Vu que le fluide frigorifique pourrait entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation 


humaine, il doit être prouvé qu’il respecte le critère LD50 > 200mg/kg de poids corporel.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-040-010 · 
Chauffage central industriel 
Chauffage central sans additifs.

Description: 

Circuit fermé avec possibilité de dilatation via un vase d’expansion ouvert ou fermé.

L’eau potable est utilisée pour remplissage de l’installation.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
CA
Commentaire Belgaqua: -
FEUILLE DE TRAVAIL 06-040-020 · 
Chauffage central industriel 
Chauffage central avec additifs (cat.3 of 4).

Description: 

Circuit fermé avec possibilité de dilatation via un vase d’expansion ouvert ou fermé.

L’eau potable est utilisée pour remplissage de l’installation.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
a)Siphonnage et contre-pression (cat.3).

b)Siphonnage et contre-pression (cat.4).

Mode de contamination:
a) en b):Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x(a)
	x(b)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

b):AA-AB-AD-AF-BA-GB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
a): CA

b): BA

Commentaire Belgaqua: -

FEUILLE DE TRAVAIL 06-050-010 · 
Production d’eau chaude sanitaire à usage industriel 
Chauffage central sans additifs combiné à la production d’eau chaude.
Description: 

Installation de chauffage central avec échangeurs simple ou double paroi pour la production de l’eau chaude sanitaire.

L’eau potable est utilisée pour de remplissage de l’installation.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage et contre-pression (cat.3).

2.Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
1 et 2:Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(2)
	x(1)
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
1: CA

2: EA(*)

Commentaire Belgaqua:

( Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.

( Il est conseillé de protéger la production contre surpression. 

( (*) à l’entrée du circuit de production d’eau chaude sanitaire, la protection EA et la protection contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-050-020 · 
Production d’eau chaude sanitaire à usage industriel
Chauffage central avec additifs cat. 3 combiné à la production d’eau chaude.
Description: 

Installation de chauffage central avec échangeurs simple ou double paroi pour la production de l’eau chaude sanitaire.

L’eau potable est utilisée pour de remplissage de l’installation.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage et contre-pression (cat.3).

2.Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
1 en 2:Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(2)
	x(1)
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1: CA

2: EA(*)

Commentaire Belgaqua:
( Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.

( Il est conseillé de protéger la production contre surpression. 

( (*) à l’entrée du circuit de production d’eau chaude sanitaire, la protection EA et la protection contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-050-030 · 
Production d’eau chaude sanitaire à usage industriel
Chauffage central avec additifs cat.4, combiné à la production d’eau chaude dans des applications potables.

Description: 

Installation de chauffage central avec échangeur simple paroi pour la production de l’eau chaude sanitaire utilisée dans des applications potables.

L’eau potable est utilisée pour de remplissage de l’installation.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage et contre-pression (cat.4).

2.Siphonnage et contre-pression (cat.4) (via échangeur).

Mode de contamination:
1 en 2:Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	
	x(1)(2)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
Voir commentaire BELGAQUA.

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua:
( Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-050-035 · 
Production d’eau chaude sanitaire à usage industriel
Chauffage central avec additifs cat.4, combiné à la production d’eau chaude dans des applications non potables.
Description: 

Installation de chauffage central avec échangeur simple paroi pour la production de l’eau chaude sanitaire utilisée dans des applications non potables.

L’eau potable est utilisée pour de remplissage de l’installation.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage et contre-pression (cat.4).

2.Siphonnage et contre-pression (cat.4) (via échangeur).

Mode de contamination:
1 et 2:Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	
	x(1)(2)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1 et 2:AA-AB-AD-AF-BA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1 et 2:BA

Commentaire Belgaqua:

( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.


FEUILLE DE TRAVAIL 06-050-040 · 
Production d’eau chaude sanitaire à usage industriel
Chauffage central avec additifs cat.4, combiné à la production d’eau chaude.
Description: 

Installation de chauffage central avec échangeur double paroi pour la production de l’eau chaude sanitaire.

L’eau potable est utilisée pour de remplissage de l’installation.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage et contre-pression (cat.4).

2.Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
1 et 2:Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(2)
	
	x(1)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1:AA-AB-AD-AF-BA-GB

2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1:BA

2:EA(*)

Commentaire Belgaqua:
( Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.

( Il est conseillé de protéger la production contre surpression. 

( (*) à l’entrée du circuit de production d’eau chaude sanitaire, la protection EA et la protection contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-050-050 · 
Production d’eau chaude sanitaire à usage industriel
Appareils de production d’eau chaude.

Description: 

Production d’eau chaude par chauffage direct (gaz, électricité, …).

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression d’eau chaude (cat.2).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua:
Pour les appareils à passage direct (serpentin) sans organe de fermeture en aval, aucune protection ne doit être placée.

Protection minimale recommandée Belgaqua:
EA (*)

Commentaire Belgaqua:
( En cas de placement d’une protection anti-retour, il est recommandé de protéger les appareils   

   contre les surpressions (pas d’application pour les appareils sans pression).

( (*) à l’entrée du circuit de production d’eau chaude sanitaire, la protection EA et la protection 
   contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-010 · 
Appareil de traitement à usage industriel 
Adoucissement d’eau et traitement anti-dépôt (eau destinée à la consommation humaine).

Description:
1. Adoucissement d’eau par échange d’ions.

2. Traitement anti-dépôt par voie électronique ou magnétique.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1. Siphonnage et contre-pression (cat.2).

2. Siphonnage et contre-pression (cat.1).

Mode de contamination:
1 et 2: Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	x(2)
	x(1)
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b):Aucune protection n’est nécessaire.

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1:EA

Commentaire Belgaqua:
( Le sel de régénération doit être stocké et utilisé dans les bonnes conditions d’hygiène.

( Toute mise en décharge du circuit raccordé au réseau de distribution doit être pourvue d’une 

   garde d’air visible d’au moins 2 cm (voir feuille de travail 06-000-010). 

FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-015 · 
Appareil de traitement à usage industriel
Adoucissement d’eau et traitement anti-dépôt (eau non destinée à la consommation humaine).
Description:
1. Adoucissement d’eau par échange d’ions.

2. Traitement anti-dépôt par voie électronique ou magnétique.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1. Siphonnage et contre-pression (cat.3).

2. Siphonnage et contre-pression (cat.1).

Mode de contamination:
1 et 2: Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	x(2)
	
	X(1)
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

b):Aucune protection n’est nécessaire.

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1:CA

Commentaire Belgaqua:
( Le sel de régénération doit être stocké et utilisé dans les bonnes conditions d’hygiène.

( Toute mise en décharge du circuit raccordé au réseau de distribution doit être pourvue d’une 

   garde d’air visible d’au moins 2 cm (voir feuille de travail 06-000-010). 
FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-020 · 
Appareil de traitement à usage industriel 
Traitement de l’eau (destinée à la consommation humaine) au moyen de dosage d’additifs.

Description:
Dosage d’additifs.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
CA

Commentaire Belgaqua:
L’eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux et il doit également être prouvé que les additifs employés respectent le critère LD 50> 200mg/kg de poids corporel repris dans la directive européenne 93/21 du 27 avril 1993 .

FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-030 · 
Appareil de traitement à usage industriel 
Traitement d’eau par filtration.
Mailles du filtre ≥ 0,1µm(micron).

Description:

Filtration mécanique, par membrane et / ou adsorption.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
EA

Commentaire Belgaqua:
( Les appareils doivent être entretenus en permanence  et rester en parfait état de 
  fonctionnement.

( Le risque de l’application en aval de la filtration peut nécessiter une protection plus haute. 

FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-035 · 
Appareil de traitement à usage industriel 
Traitement d’eau par filtration.
Mailles du filtre < 0,1µm(micron).

Description:

Filtration mécanique, par membrane et / ou adsorption.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
CA

Commentaire Belgaqua:
( Les appareils doivent être entretenus en permanence  et rester en parfait état de 
  fonctionnement.

( Le risque de l’application en aval de la filtration peut nécessiter une protection plus haute. 

FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-040 · 
Traitement d’eau à usage industriel

Traitement d’eau par électrolyse dans des applications potables.

Description:
Traitement d’eau par électrolyse.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
EA

Commentaire Belgaqua:

( L’eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux. 

( Si un dosage est utilisé, la feuille de travail 06-060-020 est d’application.

FEUILLE DE TRAVAIL 06-060-050 · 
Traitement d’eau à usage industriel

Traitement d’eau par électrolyse dans des applications non potables.

Description:
Traitement d’eau par électrolyse.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
CA

Commentaire Belgaqua:

( Si un dosage est utilisé, la feuille de travail 06-110-010 est d’application.

( Le risque de l’application en aval du traitement d’eau peut nécessiter une protection plus haute. 

FEUILLE DE TRAVAIL 06-070-010 · 
Chauffage de l’eau d’une piscine à usage industriel
Chauffage d’une piscine sans additifs dans le circuit de chauffage.

Description:
L’eau de piscine est chauffée au moyen d’un échangeur simple ou double paroi.
Le remplissage du circuit de chauffage d’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) Echangeur simple paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) Echangeur double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x(2b)
	
	x(1)(2a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a): AA-AB-AD

2b):     AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b): CA

Commentaire Belgaqua: -

FEUILLE DE TRAVAIL 06-070-020 · 
Chauffage de l’eau d’une piscine à usage industriel
Chauffage d’une piscine avec additifs dans le circuit de chauffage.

Description:
L’eau de piscine est chauffée au moyen d’un échangeur simple ou double paroi.
Le remplissage du circuit de chauffage d’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:

1 :
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

2c) : Echangeur double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	x(2c)
	x(2b)
	x(1)(2a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a): AA-AB-AD

2b):     AA-AB-AD-AF-BA-GB

2c):     AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b): BA

2c): CA
Commentaire Belgaqua: -

FEUILLE DE TRAVAIL 06-070-030 · 
Chauffage de l’eau d’une piscine à usage industriel
Chauffage d’une piscine sans additifs dans le circuit de chauffage et avec production d’eau chaude sanitaire.
Description:
L’eau de piscine est chauffée au moyen d’un échangeur simple ou double paroi.
Le remplissage du circuit de chauffage d’effectue au moyen d’eau potable.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:

1 :
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

3a) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

3b) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3c) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3d) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


  (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).


(1/2)


FT 06-070-030

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X(3b)(3c)(3d)
	x(2b)
	
	x(1)(2a)(3a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a):       AA-AB-AD

2b):
       AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3a):
       Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

3b+3c+3d):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b):            CA

3b+3c+3d): EA

Commentaire Belgaqua:

( 3a) : Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Les protections 1,2 et 3 doivent être séparées.
( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.
(2/2)


FEUILLE DE TRAVAIL 06-070-040 · 
Chauffage de l’eau d’une piscine à usage industriel
Chauffage d’une piscine avec additifs cat. 3 dans le circuit de chauffage et avec production d’eau chaude sanitaire.
Description:
L’eau de piscine est chauffée au moyen d’un échangeur simple ou double paroi.
Le remplissage du circuit de chauffage d’effectue au moyen d’eau potable.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1 :
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

3a) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

3b) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3c) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3d) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


  (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

(1/2)

FT 06-070-040


Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X(3b)(3c)(3d)
	x(2b)
	
	x(1)(2a)(3a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a):AA-AB-AD

2b):    AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3a):    Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

3b+3c+3d):AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b):            CA

3b+3c+3d): EA

Commentaire Belgaqua:

( 3a) : Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Les protections 1,2 et 3 doivent être séparées.
( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.


(2/2)





FEUILLE DE TRAVAIL 06-070-050 · 
Chauffage de l’eau d’une piscine à usage industriel
Chauffage d’une piscine avec additifs cat. 4 dans le circuit de chauffage et avec production d’eau chaude sanitaire.
Description:
L’eau de piscine est chauffée au moyen d’un échangeur simple ou double paroi.
Le remplissage du circuit de chauffage d’effectue au moyen d’eau potable.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:

1 : 
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

3a) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

3b) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

3c) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3d) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

(1/2)


FT 06-070-050
Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(3c)(3d)
	
	X(2b)(3b)
	x(1)(2a)(3a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a):
AA-AB-AD

2b):
AA-AB-AD-AF-BA-GB

3a + 3b):
Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

3c+3d):
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b): BA

3c+3d): EA

Commentaire Belgaqua:

( 3a) + 3b) : Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

· Les protections 1,2 et 3 doivent être séparées
( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.
(2/2)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-080-010 · 
Surpression industrielle
Installation de surpression.

Description:

Installation pour augmenter la pression de l’eau au moyen d’une pompe.
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Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.2).

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua: 

EA 

Commentaire Belgaqua:
( La conduite alimentant l’installation de surpression et le bipasse contournant cette installation peuvent être protégés séparément.

( La protection contre la dépression peut faire partie du groupe de pompage.

Approbation du dossier:
L’abonné doit, avant la mise en place de l’installation et avant chaque modification, obtenir l’approbation écrite du Service des Eaux. Un dossier doit être présenté à cette fin, comprenant: 

( le schéma d’installation avec indication de toutes les protections exigées,
( les caractéristiques des pompes (sous forme de diagramme),

( le contenu des cuves de stockage ou des vases amortisseurs,

( la hauteur du bâtiment

( pour le type avec cuve de stockage, la temporisation au déclenchement (avec description 
du système de réglage),

( toute autre donnée utile, suivant le type appliqué.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-080-020 · 
Nettoyeur haute pression à usage industriel
Nettoyeur haute pression.

Description:
Appareil destiné au nettoyage d’objets au moyen d’eau sous haute pression, à laquelle o, peut éventuellement ajouter des additifs (détergents e.a.).

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
a) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat.2)

b) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat.4)

c) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat.3)
Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(a)
	x(c)
	x(b)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b) AA-AB-AD-AF-BA-GB

c) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
a) EA    

b) BA     

c) CA

Commentaire Belgaqua: -
FEUILLE DE TRAVAIL 06-090-010 · 
Panneau solaire à usage industriel

Installation de production d’eau chaude sanitaire au moyen d’un panneau solaire sans additifs.

Description: 

Panneau solaire avec un échangeur double ou simple paroi pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le remplissage des panneaux solaires s’effectue au moyen d’eau potable.

Schéma de principe:

[image: image40.png]:





Remarque: pour le chauffage additionnel voir feuilles de travail série 06-050.
Analyse du risque:
1.Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

2.Siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(1)
	x(2)
	
	


(1/2)



FT 06-090-010

Protection suivant NBN EN 1717:
1:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
1: EA

2: CA

Commentaire Belgaqua:

( Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.
(2/2)
FEUILLE DE TRAVAIL 06-090-020 · 
Panneau solaire à usage industriel

Installation de production d’eau chaude sanitaire au moyen d’un panneau solaire avec additifs cat. 3.
Description: 

Panneau solaire avec un échangeur double ou simple paroi pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le remplissage des panneaux solaires s’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe: 
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Remarque: pour le chauffage additionnel voir feuilles de travail série 06-050.
Analyse du risque:
1.Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

2.Siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(1)
	x(2)
	
	


(1/2)

FT 06-090-020

Protection suivant NBN EN 1717:
1:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
1: EA

2: CA

Commentaire Belgaqua:

( Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.
(2/2)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-090-030 · 
Panneau solaire à usage industriel

Installation de production d’eau chaude sanitaire au moyen d’un panneau solaire avec additifs cat. 4.
Description: 

Panneau solaire avec un échangeur double ou simple paroi pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le remplissage des panneaux solaires s’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe: 
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Remarque: pour le chauffage additionnel voir feuilles de travail série 06-050.
Analyse du risque:
1a)
Echangeur simple paroi: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

1b)
Echangeur double paroi: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

2.
Siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(1b)
	
	x(2)(1a)
	


(1/2)

FT 06-090-030

Protection suivant NBN EN 1717:
1a): Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

1b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2:   AA-AB-AD-AF-BA-GB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua:
1b): EA

2:    BA

Commentaire Belgaqua:

( 1a) : Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
( Il est conseillé de protéger la production contre surpression.
(2/2)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-090-040 · 
Panneau solaire à usage industriel

Chauffage d’une piscine et production d’eau chaude au moyen d’un panneau solaire sans additifs.

Description:
Panneau solaire avec un échangeur double ou simple paroi pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le remplissage des panneaux solaires s’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe:
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Remarque: pour le chauffage additionnel de la production d’eau chaude voir feuilles de travail 

série 06-050.
           pour le chauffage additionnel de la piscine voir feuilles de travail série 06-070.
Analyse du risque:

1 :
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

3a) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

3b) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3c) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3d) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


  (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

(1/2)

FT 06-090-040
Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X(3b)(3c)(3d)
	x(2b)
	
	x(1)(2a)(3a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a): AA-AB-AD

2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3a): Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

3b+3c+3d):
 AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b): CA

3b+3c+3d): EA

Commentaire Belgaqua:

( 3a):  Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications   


 sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Les protections 1, 2 et 3 doivent être séparées.
( Il est conseillé de protéger la production d’eau chaude contre surpression.
(2/2)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-090-050 · 
Panneau solaire à usage industriel

Chauffage d’une piscine et production d’eau chaude au moyen d’un panneau solaire avec additifs cat. 3.

Description:
Panneau solaire avec un échangeur double ou simple paroi pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le remplissage des panneaux solaires s’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe:
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Remarque: pour le chauffage additionnel de la production d’eau chaude voir feuilles de travail 

série 06-050.
                pour le chauffage additionnel de la piscine voir feuilles de travail série 06-070.
Analyse du risque:

1 :
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.3).

3a) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

3b) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3c) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3d) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


  (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

(1/2)

FT 06-090-050
Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X(3b)(3c)(3d)
	x(2b)
	
	x(1)(2a)(3a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a):
AA-AB-AD

2b):
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

3a):
Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

3b+3c+3d):
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b): CA

3b+3c+3d): EA

Commentaire Belgaqua:

( 3a) : Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications   


 sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Les protections 1, 2 et 3 doivent être séparées.
( Il est conseillé de protéger la production d’eau chaude contre surpression.
(2/2)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-090-060 · 
Panneau solaire à usage industriel

sage industriel

Chauffage d’une piscine et production d’eau chaude au moyen d’un panneau solaire avec additifs cat.4.

Description:
Panneau solaire avec un échangeur double ou simple paroi pour la production d’eau chaude sanitaire.

Le remplissage des panneaux solaires s’effectue au moyen d’eau potable.
Schéma de principe:
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Remarque: pour le chauffage additionnel de la production d’eau chaude voir feuilles de travail 

série 06-050.
pour le chauffage additionnel de la piscine voir feuilles de travail série 06-070.
Analyse du risque:

1 :
   Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2a) : Echangeur simple paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

2b) : Echangeur double paroi (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

3a) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).

3b) : Echangeur simple paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

3c) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur simple paroi 


   (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3d) : Echangeur double paroi (production d’eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi 


  (piscine): siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

(1/2)

FT 06-090-060
Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(3c)(3d)
	
	x(2b)(3b)
	x(1)(2a)(3a)


Protection suivant NBN EN 1717:
1+2a):
AA-AB-AD

2b):
AA-AB-AD-AF-BA-GB

3a)+3b):Pas autorisé: voir commentaire Belgaqua.

3c+3d):
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2b): BA

3c+3d): EA

Commentaire Belgaqua:

( 3a) + 3b) : Cette application n’est pas autorisée parce que l’eau sera utilisée dans des applications sanitaires et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717 :5.4.1.1).

( Les protections 1, 2 et 3 doivent être séparées.
( Il est conseillé de protéger la production d’eau chaude contre surpression.
(2/2)

FEUILLE DE TRAVAIL 06-100-010 · 
Humidificateur industriel
Humidificateur d’air.

Description:
Appareil pour réhausser l’humidité de l’air ambiant par vaporisation, pulvérisation, évaporation (basse pression) ou vibration.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1. Avec réserve d’eau: siphonnage (cat.5).

2. Sans réserve d’eau: siphonnage (cat.2).

Mode de contamination:
1. Siphonnage

2. Siphonnage

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	x(2)
	
	
	x(1)

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1. AA-AB-AD-DC

2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1. AB

2. EA

Commentaire Belgaqua: -
FEUILLE DE TRAVAIL 06-110-010 · 
Dosage industriel
Dosage d’additifs de cat. 3 ou 4 dans des applications non potables.

Description:

Appareils de dosage pour injection d’additifs n’appartenant pas à la catégorie 5 et dont l’eau traitée est à usage non potable.
Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1a) Siphonnage (cat.3)

1b) Siphonnage (cat.4)

2a) Contre-pression (cat.3)

2b) Contre-pression (cat.4)

Mode de contamination:
1. Siphonnage

2. Contre-pression

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	x(1a)       
	x(1b)       
	

	
	p > atm
	
	
	x(2a)       
	x(2b)       
	


Protection suivant NBN EN 1717:
1a)  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-GA-GB-HA-HD-LB

2a)  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA -GA-GB

1b)  AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

2b)  AA-AB-AD-AF-BA-GB

Protection admise par Belgaqua:-

Protection minimale recommandée Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua:
La limite entre la catégorie 3 et la catégorie 4 est en principe DL50=200mg/kg de poids corporel en référence à la Directive européenne 93/21/CEE datant du 27 avril 1993. En catégorie 3 se retrouvent les valeurs DL 50 supérieures à 200 mg/kg de poids corporel, en catégorie 4 les valeurs égales ou inférieures à 200 mg/kg de poids corporel.
FEUILLE DE TRAVAIL 06-120-010 · 
Fontaine et étang à usage industriel
Remplissage et/ou remise à niveau d’une fontaine ou d’un étang.

Description:

Remplissage et/ou remise à niveau d’une fontaine ou d’un étang avec de l’eau venant du réseau d’eau de remplissage.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1.Siphonnage (cat.5).

2.Contre-pression  (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	       
	x(1)

	
	p > atm
	
	
	      
	
	x(2)


Protection suivant NBN EN 1717:
1: AA-AB-AD-DC

2: AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua:
Si la conduite d’alimentation traverse le contenu de l’étang en amont de la protection, cette conduite ne peut entrer en contact avec l’eau de l’étang.

FEUILLE DE TRAVAIL 06-130-010 · 
Système d’irrigation industriel pour jardin
Système enterré d’irrigation pour jardin.

Description:

Système d’irrigation enterré. 

Schéma de principe:
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En position fermée, la tête d’aspersion se trouve 
sous le niveau du sol naturel.
Analyse du risque:
a) Contre-pression (cat.5).

b) Siphonnage (cat.5).

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression.

Grille d’installation:

	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	       
	x(b)

	
	p > atm
	
	
	      
	
	x(a)


Protection suivant NBN EN 1717:
a: AA-AB-AD

b: AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC-GB

Protection admise par Belgaqua: -

Protection minimale recommandée Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua:

FEUILLE DE TRAVAIL 06-140-010   · 
Installation manuelle de lutte contre l’incendie à usage industriel
Installation manuelle de lutte contre l’incendie.

Description:
Installation de lutte contre l’incendie directement connecté sur l’eau de la distribution publique.

Schéma de principe:
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Analyse du risque:
1+2: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

3:     Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5).
Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression

Grille d’installation:
	
	
	Classe de liquide

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	x(1-2)
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	
	
	X(3)


(1/2)

FT 06-140-010

Protection suivant NBN EN 1717:
1 + 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG -BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LA-LB

3: AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée Belgaqua:
1 + 2: EA

3: AA-AB-AD

Commentaire Belgaqua:

Si la bouche d’incendie est utilisée à d’autre fins que le service de lutte contre l’incendie, la protection 1 et 2 doivent être déterminées pour cette application spécifique.




(2/2)
FEUILLE DE TRAVAIL : 06-140-020 Installation de lutte contre l’incendie à usage non domestique
Installation automatique de lutte contre l’incendie. 

Description:
Dispositifs de lutte contre l’incendie automatique raccordés directement sur le réseau d’eau potable (Type Sprinckler)
Schéma de principe:


[image: image51.wmf]

[image: image52.wmf]
Analyse du risque: 

1: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).

2a: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2) et/ou pression d’air ≤ 1bar.

2b: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.4) et/ou pression d’air >1bar.

2c: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.4).

2d: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5) deuxième circuit et/ou eau de provenance étrangère.
3: Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5). 

Mode de contamination:
Siphonnage et/ou contre-pression
Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X(1)(2a)
	
	X(2b)(2c)
	X(2d)(3)










(1/2)
                                                                                                  FT 06-140-020

Protection suivant NBN EN 1717:

1+2a : AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

2b+2c: AA-AB-AD-AF-BA-GB

2d+3: AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua:
1+2a: EA

2b+2c: BA

2d+3: AA-AB

Commentaire Belgaqua:

Avant de procéder à l’installation ou à la modification de l’installation de lutte contre l’incendie automatique, l’abonné doit toujours obtenir au préalable une autorisation écrite de son distributeur d’eau. 

(2/2)

Feuille de travail : 06-050-060 Production de vapeur à usage non domestique

Production de vapeur ou d’eau chaude sans récupération des  condensats (≤10 bar) 

Description:
Installation pour la production de vapeur ou d’eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont pas récupérés, avec une pression plus petite ou égale à 10 bar.

Schéma de principe:


                                 
[image: image53.wmf]

Analyse du risque:
a) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat 2) 

b) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat 3) 

c) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat 4) 

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression

Grille d’installation:

	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(a)
	x(b)
	x(c)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a):  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b):  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

c):  AA-AB-AD-AF-BA-GB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua:
a): EA 

b): CA

c): BA

Commentaire Belgaqua:
( Les protections doivent toujours être protégées contre les températures trop élevées.

( Le risque de l’application en aval de la vapeur ou de la production d’eau chaude peut nécessiter une protection plus grande. 

Feuille de travail : 06-050-070 Production de vapeur à usage non domestique
Production de vapeur ou d’eau chaude sans récupération des  condensats (>10 bar)

Description:
Installation pour la production de vapeur ou d’eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont pas récupérés, avec une pression supérieure à 10 bar.

Schéma de principe:


                                 
[image: image54.wmf]
Analyse du risque:
a) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat 2) 

b) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat 3) 

c) Siphonnage et contre-pression met additifs (cat 4) 

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression
Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X(a)
	x(b)
	x(c)
	


Protection suivant NBN EN 1717:
a):  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b):  AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

c):  AA-AB-AD-AF-BA-GB

pour a,b & c voir commentaire 

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua:
AA-AB-AD

Commentaire Belgaqua:
( Etant donné que seules les protections de la famille A peuvent résister à une pression supérieure à 10 bars, on exige une protection de type AA-AB-AD.

( Le risque de l’application en aval de la vapeur ou de la production d’eau chaude peut nécessiter une protection plus grande.

Feuille de travail : 06-050-80 Production de vapeur à usage non domestique

Production de vapeur ou d’eau chaude avec recupération des condensats  

Description:
Installation pour la production de vapeur ou d’eau chaude, dans laquelle les condensats sont récupérés.

Schéma de principe:

                                         
[image: image55.wmf]
Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat 5). 

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	
	
	
	X


Protection suivant NBN EN 1717:
 AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua: -
Feuille de travail : 06-080-030 Installation de nettoyage non domestique

Car wash. 

Description:
Installation pour le lavage automatique des véhicules, dans laquelle d’éventuels additifs peuvent être ajoutés et pour laquelle une liaison vers une cuve avec un deuxième circuit d’eau est possible. 
Schéma de principe:

            
[image: image56.wmf]
Analyse de risque:

Pour chaque étape de l’installation, une des analyses de risque suivantes est d’application :

a) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat.2)

b) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat.3)

c) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat.4)

d) Siphonnage et contre-pression avec deuxième circuit d’eau et ou eau d’origine étrangère (cat.5)

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression
Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	x(a)
	X(b)
	x(c)
	x(d)


Protection suivant NBN EN 1717:
a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-GA-GB-HA-HD-LB

b) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

c) AA-AB-AD-AF-BA-GB

d) AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua:    - 

Protection minimale recommandée par Belgaqua:
a): EA    

b): CA     

c): BA

d): AA - AB

Commentaire Belgaqua:
( Les protections des diverses étapes du lavage automatique peuvent être remplacées par le placement d’une protection centrale qui couvre le risque le plus élevé qui peut être présent dans l’installation.

Feuille de travail : 06-030-030 Appareil de cuisine à usage non domestique

Bac de rinçage avec alimentation noyée. 

Description:
Alimentation noyée d’un bac de rinçage.

Schéma de principe:


                                 
[image: image57.wmf]
Analyse de risque:
a) Siphonnage (cat 5) 

b) Contre-pression (cat 5)

Mode de contamination:
a) Siphonnage

b) Contre-pression

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	X (a)

	
	p > atm
	
	
	
	
	X (b)


Protection suivant NBN EN 1717:
a) AA-AB-AD-DC

b) AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua: -

Commentaire Belgaqua: -

Feuille de travail : 06-030-040 Appareil de cuisine à usage non domestique

Douchette à main pour bac de rinçage. 

Description:
Bac de rinçage avec ou sans douchette à main munie d’un flexible à ressort.
Schéma de principe:


                                  
[image: image58.wmf]
Analyse du risque:
Siphonnage du contenu du flexible (cat.2) 

Siphonnage du contenu du bac de rinçage (cat.5)

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	X 
	
	
	X

	
	p > atm
	
	
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua: 

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-GA-GB-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Protection minimale recommandée par Belgaqua:
EB

Commentaire Belgaqua:

La protection EB de la douchette à main peut être remplacée par le placement d’une protection EB à 

la fois sur l’arrivée d’eau froide et d’eau chaude du robinet mélangeur. 
Voir également la FT 06-010-010 pour la protection du robinet mélangeur.
Feuille de travail : 06-030-050 Matériel de cuisine à usage non domestique

Bac de rinçage ou appareil pour laver les légumes. 

Description:
Bac de rinçage ou appareil utilisé pour laver les légumes.

Schéma de principe:

       
[image: image59.wmf]
Analyse de risque:
a) Siphonnage (cat.5) 

b) Contre-pression (cat.5)

Mode de contamination:
a) Siphonnage 

b) Contre-pression
Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Druk
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	X (a)

	
	p > atm
	
	
	
	
	X (b)


Protection suivant NBN EN 1717:
a) AA-AB–AD-DC

b) AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua: -

Feuille de travail : 06-030-060 Matériel de cuisine à usage non domestique 

Bac “Bain-marie” pour le maintien au chaud des aliments. 

Description:
Bac rempli d’eau chaude, dans lequel on plonge des récipients contenant les aliments afin de les maintenir au chaud. 
Schéma de principe:

                                 
[image: image60.wmf]
Analyse du risque:
a) Siphonnage (cat.5) 

b) Contre-pression (cat.5)

Mode de contamination:
a) Siphonnage  

b) Contre-pression 

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	X (a)

	
	p > atm
	
	
	
	
	X (b)


Protection suivant NBN EN 1717:
a) AA-AB-AD-DC

b) AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua: -
Feuille de travail: 06-030-070 Matériel de cuisine à usage non domestique

Marmite de cuisson avec double enveloppe intégrée. 

Description:
Marmite dans laquelle on retrouve de l’eau ou de la vapeur entre les deux enveloppes.

Schéma de principe:

                                         
[image: image61.wmf]
Analyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.2) 

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	

	
	p > atm
	
	X
	
	
	


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA -EA-EC-GA-GB-HA-HB-HD-LB

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua:
EA

Commentaire Belgaqua:
La protection doit toujours être protégée contre les températures trop élevées.

Feuille de travail 06-030-080 Appareil de cuisine à usage non domestique

Lave-vaisselle. 

Description:
Lave-vaisselle de type industriel pour laver les appareils de cuisine
Schéma de principe:
                
[image: image62.wmf]
Analyse du risque:
1) Siphonnage et contre-pression du prélavage, des eaux de lavage et de rinçage (cat.5)

2a) Siphonnage et contre-pression des additifs (cat.3) sur la (les) conduite(s) d’alimentation pour le prélavage, le lavage et le rinçage 

2b) Siphonnage et contre-pression des additifs (cat.4) sur la (les) conduite(s) d’alimentation pour le prélavage, le lavage et le rinçage 

3) Conduites à travers le contenu 

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression
Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	X(1)(3)

	
	p > atm
	
	
	X(2a)
	X(2b)
	X(1)(3)


Protection suivant NBN EN 1717:
2a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-GA-GB

2b: AA-AB -AD-AF-BA-GB

1+3: AA-AB-AD(+DC si p = atm)
Les conduites à travers le contenu doivent toujours réalisé avec une double paroi, à moins que qu’elles soient placées devant une protection de type AA-AB-AD(+DC si p = atm)
Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua:
Commentaire Belgaqua:
( La protection doit toujours être protégée contre les températures trop élevées.
( Les protections des diverses étapes du lave-vaisselle peuvent être remplacées par une protection centrale qui couvre le risque le plus élevé qu’on peut retrouver dans l’installation.
Feuille de travail : 06-030-090 Appareil de cuisine à usage non domestique
Broyeur de déchets.
Description:
Appareil dans lequel les déchets sont broyés et rincés.

Schéma de principe:


[image: image63.wmf]
Analyse du risque:
a) Siphonnage (cat.5) 

b) Contre-pression (cat.5)

Mode de contamination:
a) Siphonnage 

b) Contre-pression 

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	X (a)

	
	p > atm
	
	
	
	
	X (b)


Protection suivant NBN EN 1717:
a) AA-AB-AD-DC

b) AA-AB-AD

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua: -
Feuille de travail: 06-030-120 Appareil de cuisine à usage non domestique

Séparateur de fécule.

Description:
Appareil de rinçage qui sert à libérer et à enlever les fécules de pommes-de-terre.

Schéma de principe:


[image: image64.wmf]
Analyse du risque:
Siphonnage et/ou contre-pression (cat.5) 

Mode de contamination:
Siphonnage et contre-pression

Grille d’installation:
	
	
	Classe des liquides

	
	Pression
	1
	2
	3
	4
	5

	
	p = atm
	
	
	
	
	X

	
	p > atm
	
	
	
	
	X


Protection suivant NBN EN 1717:
AA-AB –AD (+DC indien P=atm)

Protection admise par Belgaqua: -
Protection minimale recommandée par Belgaqua: -
Commentaire Belgaqua: : -
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